· ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

· на аренду специальной техники для нужд ООО «МАГ Груп»

	№

п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	Общие данные

	1.
	Основание для выполнения работ
	Условия, определенные Договором;



	2.
	Заказчик
	ООО «МАГ Груп»

	3.
	Наименование объекта 
	Полигон «МАГ-1» 

	4.
	Адрес объекта 
	Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ш. Московское, 56


	Требования, предъявляемые к технике
	Количество

	1.
Общие требования:

1.1.
Уплотнитель должен быть без механических повреждений, готовый к эксплуатации, с полным комплектом документов, необходимых для его дальнейшей эксплуатации.

2.
Сроки поставки (предоставления) Уплотнителя.

Уплотнитель предоставляется 01.02.2022.

3.
Количественные, качественные, функциональные характеристики.

3.1.
Тип спецтехники Уплотнитель.

3.2. Год выпуска не позже 2021 г.
3.3. Наличие шумоизоляции в кабине.

3.4. Расположение воздухозаборника на высоте не менее 4 м.

3.5. Система вентиляции кабины (кондиционер).

Технические характеристики:

Вес:

Рабочий вес СЕСЕ  

не менее 36 500 кг 
Нагрузка на переднюю ось СЕСЕ  

не менее 17 400 кг 
Нагрузка на заднюю ось СЕСЕ  

не менее 19 100 кг 
Габаритные размеры: 

Задний свес  

не более 2 120 мм 
Характеристики хода:

Скорость (1), вперед

не менее 0 - 4,5 км\ч 
Скорость (1), реверс

не менее 0 - 4,5 км\ч 
Скорость (2), вперед

не менее 0 - 12,0 км\ч 
Скорость (2), реверс

не менее 0 - 12,0 км\ч 
Макс. преодолеваемый уклон (зависит от условий грунта)

не менее  100% (45 градусов)

Макс. толкающие усилие

не менее 394 кН 
Двигатель:

Охлаждение

жидкостное

Мощность  ISO 9249   

не менее 330 кВт

Обороты

не менее 2100 мин-1

Система хода

гидростатическая

Количество ходовых моторов

не менее 4

Рабочее напряжение

24 В

Уплотняющие колеса:

Ширина передних колес   

не менее 1 350 мм

Ширина задних колес

не менее 1 125 мм

Внешний диаметр (передние)  

не менее 1 620 мм

Внешний диаметр (задние)    

не менее 1620 мм

Количество зубцов \ резцов спереди   

не менее 60

Количество зубцов \ резцов сзади     

не менее 50

Зона уплотнения с каждой стороны  

не менее 1 350 мм

Тормоз:

Рабочий тормоз

гидростатический

Ручной тормоз

механический

Экстренный тормоз   

гидромеханический

Управление:

Система управления   

шарнирно-сочлененная

Метод управления   

гидравлика

Угол управления +\-  

не менее 40 градусов

Угол качания +\-      

не более 15 градусов

Отвал:

Регулировка высоты над уровнем земли  

не менее 1 200мм

Регулировка высоты ниже уровня земли  

не менее 120 мм

Емкость баков:

Топливо

не менее 500 л

Масло двигателя

не менее 44 л

Гидравлическое масло  

не менее 350 л

4.
Заявка участника должна полностью отвечать каждому из предъявленных требований, указанные требования являются пороговыми.

5.
Назначение и цели использования - для проведения уплотнительных работ на полигоне «МАГ – 1». 

6.
График работы Уплотнителя: ежедневно, 16 мото – часов в сутки. 

7.
Требования к качеству: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Уплотнителе. Уплотнитель должен быть полностью укомплектован, все параметры оборудования (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами, Уплотнитель должен быть полностью готов к эксплуатации.

8.
Указанная техника должна принадлежать Арендодателю на праве собственности, аренды с правом сдачи в субаренду, лизинга с правом сдачи в аренду, что подтверждается правоустанавливающими документами.

9.
Техника в течение всего срока действия договора находится на территории Арендатора.

10.
Техника предоставляется в аренду без экипажа, затраты по ГСМ, текущему ремонту, техническому обслуживанию несет Арендатор, затраты по страхованию несет Арендодатель.
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